
吊管式吊扇安裝說明

安裝前注意事項

1. 安裝本產品前，請先閱讀此份說明書。

2. 為了您的安全，請於安裝前先關閉家中電源。若對電器方面較不熟悉，建議聘請有執照的安裝師傅安裝。

3. 電壓規格：DC 110V/60Hz，本產品須使用接地線。

4. 非本產品所附屬之零配件，請勿搭配使用。

5. 安裝吊扇時，葉片須與牆壁間距 60cm 以上。

6. 安裝吊扇需注意離地高度，應自地板起到葉片尾端的距離須達 2.5m 或以上。

7. 本產品僅供室內使用，請勿安裝於戶外或潮濕場所。

8. 如同時購買兩台以上吊扇，請勿將葉片混在一起。

9. 兩台吊扇並行安裝時，間距須 150cm 以上。

10. 吊扇轉動時，不可有任何東西碰撞葉片，以避免危險。

11. 汰舊換新時，請全新更換。

12. 請勿將吊扇安裝於照明燈具下方，避免產生陰影晃動之現象。

13. 請避免將本產品放置於幼童可觸及之處，以免產生危險。

14. 本電器不預期提供給生理、感知或心智能力降低、或是經驗、知識不足之使用者 ( 包括孩童 ) 使用，
     除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下使用。

產品規格
產品型號：IC/Air 艾司特系列 ( IC/Air2 DC｜IC/Air3 DC )

吊扇尺寸：56” ( 142CM ) 二葉 / 三葉

吊扇總高：38 公分

主體材質：金屬

扇葉材質：ABS 烤漆

主體顏色：亮白 ( IC/Air2 DC｜IC/Air3 DC ) / 咖啡黑 ( IC/Air3 DC )

扇葉顏色：亮白 ( IC/Air2 DC｜IC/Air3 DC ) / 黑檀木 ( IC/Air3 DC )

電壓規格：110V / 60Hz

懸掛系統：吊管式 ( 標配吊管 20CM )

燈具規格 ( 選配 )：LED20W / 3000K / 90CRI

馬達規格：6 速 DC 馬達

風扇開關：遙控器

適用坪數：5 ~ 9 坪

風扇轉速控制：遙控式分段 ( 6 段變速 )、正轉 / 反轉、OFF、燈源
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配件

安裝指南 下蓋 / 燈罩拆裝

將吊鐘套入電源線再套入吊管，並小心的
放置在吊扇本體頂部。

鬆開接頭側邊的固定螺絲及取下插銷螺絲
( 保留用於步驟 4)。

重新把步驟 3 取下的吊球和插銷安裝回去
( 須確保插銷有穿過吊管上兩貫穿孔並置入
吊球內部，且有將固定螺絲鎖緊於吊球上
以頂住吊管，防止吊球鬆動或下滑 )。

鬆開吊球上的固定螺絲，從吊管上取下吊
球和插銷（保留用於步驟 6）。
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保固權益

商品馬達終身保固，其餘部份保固一年。

如屬人為過失或天災等不可抗拒之外力所引起的損壞，則不在保固範圍內。

請登入 www.modernfan.com.tw 官網登錄保固資料，以保有您的顧客權益。

modernfan@twiio.com

04-25284169

www.modernfan.com.tw

別忘了至官網的保固登錄專區
輸入資料即可立即享有保固權益！

接合處
鎖上葉片 飾蓋
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IC/Air 艾司特系列

吊管

吊球

葉片 (2片/3片) 吊扇本體

底蓋
吊鐘

平衡包

五金包

發射器   
飾蓋 (2片/3片)   

吊架

將吊扇本體放置在保麗龍上進行安裝
（電源線那端朝上），使葉片與葉架勾合
定位後，稍微抬起葉片尾端，並自螺絲包
內取出扁平頭十字螺絲與華司將葉片鎖緊
固定於葉架上（葉片上貼 THIS SIDE UP
貼紙那面朝上），完成後將飾蓋扣上。

將吊扇本體的電源線穿過吊管 (由原本鎖吊
球的另一端穿入)，並順勢把吊管插入接頭
孔內，將吊管上兩個貫穿孔對準原來放置
插銷螺絲的兩孔，使四孔成一直線，再利
用步驟 2 的插銷螺絲穿過四孔鎖緊固定，
並將原已鬆開的固定螺絲完全鎖緊於接頭
上以頂住吊管。

確認上述步驟都已組裝完成後，將吊扇舉
起使吊球置入吊架內 ( 吊架突出塊須卡進
吊球凹縫內，防止滑動 )，接著進行接收器
安裝（接收器安裝方式，請參考補充說明
書）。安裝完後，將連接好的電源線路略
做整理或綑綁，方便吊鐘安裝。

取下吊架兩側的附寄螺絲後，將吊鐘往上
提起蓋住接收器、接線及吊架，使上緣的
兩個橢圓孔對準吊架兩側螺絲孔位置，再
以剛剛取下的附寄螺絲予以鎖緊固定吊鐘
，以完成吊扇安裝。( 安裝完成後，請確認
所有連接線路均無外露或干涉。)

將吊扇下蓋開口（或是玻璃燈罩，如有選配燈具）與吊扇本體接合並向上推，
輕輕將下蓋（或玻璃燈罩）旋轉固定即可完成安裝。



C
oo

l b
y 

D
es

ig
n.


